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�*�H�D�F�K�W�H���N�O�D�Q�W�����E�H�G�D�Q�N�W���H�Q���S�U�R�¿���F�L�D�W���P�H�W���G�H���D�D�Q�N�R�R�S���Y�D�Q���X�Z���O�X�L�G�V�S�U�H�N�H�U���V������
Gelieve deze instructies aandachtig te lezen en ze te bewaren.
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�&�K�H�U���F�O�L�H�Q�W�����P�H�U�F�L���G�
�D�Y�R�L�U���D�F�K�H�W�p���F�H�V���H�Q�F�H�L�Q�W�H�V����
Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver.
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�'�H�D�U���&�X�V�W�R�P�H�U�����&�R�Q�J�U�D�W�X�O�D�W�L�R�Q�V���R�Q���W�K�H���S�X�U�F�K�D�V�H���R�I���\�R�X�U���O�R�X�G�V�S�H�D�N�H�U���V������
Please read these instructions carefully and keep them for future  reference.

paintable
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�,�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�����¿���J�������S�D�J������

1 Retirez l’enceinte de sa boîte. La boîte contient un 
gabarit. Regardez quelle ligne du gabarit il vous faut et 
découpez-en la partie intérieure. Ne jetez pas celle-ci 
: vous en aurez besoin plus tard ! Tracez au crayon 
le contour de l’emplacement où vous allez installer 
l’enceinte.

2 Percez un ou plusieurs trous sur l’intérieur du contour 
tracé au crayon. Si l’enceinte est carrée ou rectangu-
laire, il est plus pratique de percer quatre trous. Si elle 
�H�V�W���U�R�Q�G�H�����X�Q���W�U�R�X���V�H�U�D���S�U�R�E�D�E�O�H�P�H�Q�W���V�X�I�¿���V�D�Q�W��

3 Faites une découpe à la scie sauteuse sur le contour 
pour former un beau trou rond, carré ou rectangulaire.

4 Prenez l’enceinte encastrable. Vous pouvez aisément 
retirer la grille en tirant dessus. Elle n’est maintenue 
que par un aimant.  

5 Ramenez-les maintenant vers l’extrémité et faites-les 
tourner vers l’intérieur. Raccordez le câble d’enceinte. 
N’oubliez pas de le faire. Sinon, vous devrez le retirer 
plus tard !

6 Placez l’enceinte dans le trou. Serrez les vis. 
7 Les pinces sur l’arrière vont ainsi automatiquement 

tourner vers l’extérieur, de sorte que l’enceinte va se 
coincer. 

8 Vous pouvez aussi peindre l’enceinte. En posant la par-
tie intérieure du gabarit (attention, vous devez d’abord 
en retirer le contour) sur l’enceinte, vous pourrez 
peindre le bord de l’enceinte au rouleau dans la même 
couleur que le plafond. Pour peindre la grille, utilisez 
�X�Q�H���E�U�R�V�V�H���j���S�R�L�O�V���¿���Q�V���R�X���X�Q���D�p�U�R�V�R�O

9 Pour retirer l’enceinte ou peindre la grille, vous devez 
�G�¶�D�E�R�U�G���U�H�W�L�U�H�U���O�D���J�U�L�O�O�H�����3�R�X�U���F�H���I�D�L�U�H�����L�O���V�X�I�¿���W���G�H���W�L�U�H�U��
dessus ; elle n’est maintenue que par un aimant.

�3�U�R�E�O�q�P�H�V��

Pour tout problème, contactez votre revendeur agréé, qui 
vous posera quelques questions précises. Pour préparer 
�Y�R�W�U�H���D�S�S�H�O�����Y�R�X�V���S�R�X�Y�H�]���G�p�M�j���Y�p�U�L�¿���H�U���O�H�V���S�R�L�Q�W�V���V�X�L��
vants :
�‡��Vous n'entendez plus rien, autrement dit, l'enceinte ne 

fonctionne plus ou ne diffuse plus que les graves ou 
les aigus. 

�‡��L'autre enceinte fonctionne-t-elle encore ? Ou sont-
elles toutes les deux défectueuses ? Dans ce cas, 
�P�L�H�X�[���Y�D�X�W���Y�p�U�L�¿���H�U���Y�R�W�U�H���D�P�S�O�L�¿���F�D�W�H�X�U����

�‡��L'enceinte/les enceintes émet(tent) des craquements. 
�‡��Si vous enfoncez légèrement le moteur de l'enceinte 

(woofer), celui-ci frotte-t-il ?
De la sorte, votre revendeur saura dans quelle direction 
s'orienter pour poser son diagnostic. Merci de votre colla-
boration.

Garantie

2 ans à partir de la date d'achat, dans le cadre d'une 
utilisation normale. Les conditions de la facture s'ap-
pliquent.
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�7�H�F�K�Q�L�V�F�K�H���¿���F�K�H

�‡��systeem: 2-weg coaxiaal
�‡��woofer: 5,25” polypropyleen 

carbon
�‡��tweeter: 0,5” polycarbonaat
�‡��max. vermogen: 70 W
�‡��nominaal vermogen (RMS): 35 W
�‡��dB: 92 dB
�‡��impedantie: 8 ohm
�‡��frequentiebereik: 85 Hz - 20 kHz
�‡��afmetingen mm (Ø x d): 180 x 70
�‡��gewicht: 1,375 kg / stuk
�‡��kleur: wit
�‡��extra:overschilderbaar
�‡��opties : MOKIT RO212

Fiche technique

�‡��système : 2 voies coaxial
�‡��woofer : 5,25” carbone 

 polypropylène
�‡��tweeter : 0,5” polycarbonate
�‡��puissance max. : 70 W
�‡��puissance nominale (RMS) : 35 W
�‡��dB : 92 dB
�‡��impédance : 8 ohm
�‡��plage de fréquences : 

85 Hz - 20 kHz
�‡��dimensions mm (Ø x p) : 180 x 70
�‡��poids : 1,375 kg / pièce
�‡��coleur : blanc
�‡��compléments : peut être peint
�‡��options : MOKIT RO212

�7�H�F�K�Q�L�F�D�O���V�S�H�F�L�¿���F�D�W�L�R�Q�V

�‡��system : 2-way coaxial
�‡��woofer : 5,25" polypropylene 

carbon
�‡��tweeter : 0.5” polycarbonate
�‡��max. power : 70 W
�‡��nominal power (RMS) : 35 W
�‡��dB : 92 dB
�‡��impedance : 8 ohm
�‡��frequency range : 85 Hz - 20 kHz
�‡��dimensions mm (Ø x d) : 180 x 70
�‡��weight : 1,375 kg / piece
�‡��colour : white
�‡��extra : paintable
�‡��options : MOKIT RO212
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